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                                          Двери шахты в сборе 
                                        Вид со стороны шахты

                  1 — створка правая, 2 — створка левая, 3 — фартук,
                               4 — механизм ДШ, 5 — планка.
 

    5

4

3

2

1



                                         Двери шахты в сборе 
                                     Вид со стороны подъезда

         6 -стойка, 7 — порог, 8 — поперечина, 9 — кронштейн,            
            10 — кронштейн нижний, 11 — кронштейн верхний,                  
                  12 — прижим, 13 — кронштейн привода. 
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                                      №1 Сборка портала

       С помощью болта М8*20 с насечкой произвести монтаж
       порога и нижних кронштейнов к стойкам

         

                                   

                               



                                       № 1.2  Сборка портала 

       С помощью болта М8*20 с насечкой, гайки, шайбы, и шайбы      
               стопорной зафиксировать кронштейн к стойке 

         

                                        



 № 1.3 Сборка портала



                                          
                                   
                                    № 1.4 Сборка портала

         Произвести монтаж верхних кронштейнов с помощью
      болтов М8*20 с насечкой, шайбы, шайбы стопорной и 
      гайки М8 к стойкам, монтаж поперечины болтами М8*20 .

                                  



                                 № 1.5 Сборка портала

       Произвести монтаж прижимов с помощью болтов М6*16
       с насечкой (окончательная затяжка производится после  
       монтажа обрамлений.



                                   № 1.6 Сборка портала

   
    С помощью болтов М12*40, шайб, шайб стопорных и гаек      
   произвести монтаж кронштейнов. С помощью болтов М8*20 с 
   насечкой прикрепить планки**
   (см. приложение к «Монтаж кронштейнов»).



                              № 2 Крепление портала к стене

  Проверив вертикальность, горизонтальность уровнем и равенство 
диагоналей зафиксировать портал на стене затянув болтовые 
соединения к кронштейнам. Кронштейны крепятся к стене с 
помощью анкерных болтов М12 или привариваются к закладным 
деталям шахты.

                                                      
                               



                             № 2.1 Крепление портала к стене

Портал A, D,  mm B ± 10,  mm C ± 10,  mm E ± 15,  mm

600 603 155 55 5

650 653 155 55 5

700 703 155 55 5

800 803 155 55 5

900 903 155 55 5

1200 1203 155 55 5



№ 3 Монтаж алюминиевого порога

            Произвести монтаж алюминиевого порога с помощью
            болта (с квадратной головкой). Квадратная голова 
            ставиться в паз алюминиевого порога,  после чего 
            алюминиевый порог прикручивается к порогу портала ДШ,
            как показано на рисунке.

                       



                        № 4 Монтаж привода дверей шахты

  
  С помощью болтов М10*25, шайб, стопорных шайб, закрепить 
привод на верхних кронштейнах. Повесить груз на трос . 
  Груз устанавливается на привод, при условии,что расстояние 
между стеной и краем ролика троса натяжения груза имеется 
расстояние не менее 25 мм.

                               



                              4.1 Монтаж болтов створок

      В пазы кареток привода согласно рисунка установить болты  
      М10*80  с использованием гаек с насечкой.         

                   № 4.2 Установка кронштейнов привода



         № 4.3 Установка замка аварийного открывания ДШ.

   Замок установить строго согласно рисунка. Ход язычка замка       
   90 градусов.

                        № 4.4 Установка прижимов

      С помощью болтов М6*16 с насечкой закрепить прижимы, 
затяжка после установки обрамлений.         



        
                                     № 5  Монтаж створок





                  



                           № 5.1 Монтаж башмаков ДШ (скользунов).

№ 5.2 Установка створок    

    Завести створку в алюминиевый порог, подвесить створку на         
  болтах привода ДШ М10*80 с помощь гаек М10 с насечкой.

№ 5.3 Регулировка створок

  Поперечная регулировка створок  осуществляется с помощью
 пазов в каретке привода ДШ. 



          Дополнительную регулировку в данной плоскости обеспечивает
    башмак с эксцентриком (скользун).Пункт 5.1
   

  Регулировка створок в продольной плоскости осуществляется
 за счёт пазов в торце створки.



    № 6     Установка отбойника груза.



    
     Верхняя часть отбойника крепится с помощью болтов М6*16
    с насечкой к торцу привода. 

    Нижняя часть отбойника крепится с помощью болтов М8 с 
квадратной головкой (шайбы, шайбы гровера, гайки) к алюминиевому
порогу.



                        № 7  Замок привода ДШ.

                  

                        7.1 Отводка привода дверей кабины.



                          № 7.2   Регулировка замка привода ДШ.

                                                                 

● Регулировку привода ДШ произвести, когда отводка привода дверей кабины 

находится в сложенном положении. Ролики привода ДШ необходимо 

отцентровать относительно отводки на каждом этаже. Несоблюдение 

данного требования влечёт за собой деформирование роликов, отводки;выход 

из строя привода и остановку лифта.

● Для регулировки роликов замка относительно отводки привода дверей

кабины необходимо отпустить болт М6*16 поз.1 , отрегулировать уголок 

роликов в поз. 2  и затянуть.

Отводка в сложенном 
состоянии

Необходимо 
выдержать

одинаковый размер



                                                рис. 7.2  

●   Для регулировки фиксатора замка согласно рис.7.2 отпустить 2 болта         

     М8 с насечкой и болт М 10*80 . Отрегулировать зазор и затянуть.

             

Отводка в 
открытом 
состоянии



                   № 7.3 Регулировка роликов каретки привода ДШ.

      В процессе эксплуатации, в случае износа роликов,  возможно 
 образование зазора между роликом и направляющей. Для устранения
 зазора между  роликом и направляющей отпустить гайку 1, 
поджать ролик к направляющей рычагом, затянуть гайку .

                  № 7.4 Регулировка натяжения троса

       В случае необходимости регулировку производить с помощью 
   гайки М6 со стопорным кольцом.



     После натяжения троса необходимо отрегулировать положение
  кареток.

      

  



  
Для регулировки положения кареток ослабить болты поз. 1 рис. 7.4,  
  выставить каретки в правильное положение, затянуть болты.

                                                  рис. 7.4



           
        7.5 Регулировка срабатывания датчика охраны шахты.

   Для регулировки необходимо ослабить болты 1 согласно рисунка, 
 отрегулировать уголок датчика, затянуть болты.

                               № 8 Установка фартука

            Согласно рисунка с помощью заклёпок 4,8х12 прикрепить  
 фартук к порогу в имеющиеся отверстия.



  
  № 9 Схема взаимного расположения 

 кабины и двери шахты



                                    Приложение к № 1.6

     Кронштейн в зависимости от кривизны стен шахты
     может быть установлен двумя способами:

    

    1 — короткой стороной к стене (размер А = 110)
    2 — длинной стороной к стене (размер А = 85)



    При способе 1 диапазон регулировок вылета портала (размер Б)
    от 112 до 170 *
    
    При способе 2 (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПОСОБ) диапазон
    регулировок вылета портала (размер Б) от 88 до 145 *

    Рекомендованный размер 120 мм ** между порогом двери шахты 
    и стеной обеспечивают оба способа.

*Размеры даны для справки
*** Инструкцией по монтажу, а именно в № 1.6 
допускается не устанавливать планки (5) при 
невозможности их монтажа ( в случае отклонения 
размеров шахты и строительного проёма).

               

                

                                    



                                        Приложение к № 4

       При невозможности установить груз сбоку привода, из-за 
кривизны шахты лифта, допускается установка на привод пружины.

– демонтируется ролик 3 по которому движется трос с грузом.
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– на основание привода устанавливается зацеп 1 с помощью двух 
болтов М6*16 и двух гаек.

– с помощью болта М6*16, болта М6*20 и трёх гаек пружина 2 
устанавливается на привод согласно рисунка.
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